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Megabarre Group si riserva il diritto di apportare senza preawiso, modifiche o migliorie al
proprio prodotto in virtd del costante processo di sviluppo e/0 adeguamento normativo.

Megabarre Group reserves the right to supply products that may differ in details from those
shown in this publication, due to its policy of continuous development.
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GENERALDATA SYSTEM

Il condotto della serie SYSTEM, destinato alla
distribuzione di media potenza, trova applicazione nella
distribuzione principale e secondaria di energia elettrica negli
insediamenti industriali, commerciali e nel terziario.

Il condotto sbarre SYSTEM & offerto nella versione con conduttori in
alluminio e rame con correnti di 1604, 250A e 400A. Linvolucro realizzato in
Acciaio zincato e costituito da due profili assemblati tra loro che ne conferiscono
otime caratteristiche di rigidita e resistenza meccanica.

II' prodotto standard & offerto nella versione 3P+N+PE con il neutro di sezione uguale alla sezione della
fase e con l'involucro utilizzato come conduttore di protezione o in versione 3P+N+Fe+Pe con conduttore
di terra dedicato con sezione uguale alla sezione della fase.

Le barre conduttrici in lega di alluminio sono stagnate galvanicamente su tutta la superficie, mentre
quelle in rame possono, a richiesta, essere stagnate o argentate galvanicamente su tutta la superficie.
Il condotto sharre della serie SYSTEM a richiesta pud essere forito con involucro vemiciato.

Il grado di protezione standard del condotto sharre della serie SYSTEM @& IP55 senza |'aggiunta di alcun
accessorio.

Le prese di derivazione sono posizionate su un solo lato del condotfo con un passo standard di 1m
(3 prese di derivazione ogni 3m). Sono disponibili elementi con un numero di prese speciale fino
ad un massimo di 6 prese di derivazione per elemento da 3m.

La presa di derivazione ha un sistema di apertura/chiusura automatico all’inserimento/disinserimento
della derivazione, garantendo sempre il grado di protezione.

La congiunzione awviene tramite un sistema ad innesto che per mezzo di quatiro bulloni garantisce
contemporaneamente sia la congiunzione meccanica che elettrica. |l sislema non necessita di alcuna
manutenzione.

Sono disponibili spine di derivazione con involucro in metallo o in plastica, vuote, con base porta-
fusibili, predisposte per interruttori automatici e prese industriali.

Il sistema di staffaggio prevede il fissaggio sia per linee a sviluppo orizzontale che per linee verticali
(colonne montati)
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The SYSTEM busbar frunking system, used to distribute medium power, is mainly installed in industrial, commercial,
residential and service buildings.

The SYSTEM busbar frunking system is offered in aluminium conductors and copper conductors versions with 1604,
250A and 400A ratings. The casing is made of hot galvanized steel sheet with two profiles assembled together
which give o the product good rigidness and mechanical strength.

The standard product is offered in the 3P+N+PE version with the neutral and the phase being of the same cross-
sectional area and the casing used as protection conductor or in the 3P+N+Fe+Pe version with the earth with the
same cross-section of the phase.

The aluminium alloy bars are galvanically tin-plated along the whole length while the copper bars can be tin-plated
or silver-plated on request.
The SYSTEM busbar trunking system can be supplied, on request, with a painted casing.

The standard protection degree of the SYSTEM busbar trunking system is IP55 without any additional accessories.

The tap-off units are supplied only on one side of the conductor with a Im standard distance (3 tap-off units each
3m). Hements with special number of tap-off units are available up to a maximum of 6 tap-off units for each 3m
element.

The outlet has an automatic opening/closing system when the tap-off box automatically connected or uncon-
nected, in order to guarantee always the IP degree.

The junction is achieved through a connection system that guarantees at the same time both the mechanical and
electrical junction with four screws. The system doesn't require any kind of maintenance.

The tap-off boxes are available with plastic and metal casings, empty, with fuse holder and suitable for automatic
switches and industrial sockets.

The bracket system has a fixing both for the horizontal lines and for the
vertical lines (rise mains).
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INFORMAZIONI GENERALI SCELTA DI UN CONDOTTO SBARRE
GENERAL DATA HOW TO SELECT THE BUSBAR TRUNKING SYSTEM

la scelta di un condotto sharra relativamente a portata, materiale, grado di protezione ecc...,, deve essere fatta in
funzione delle condizioni ambientali in cui verra installato ed in funzione delle caratteristiche elettriche necessarie a
soddisfare i requisiti tecnici dell'impianto elettrico. E quindi di fondamentale importanza conoscere a priori tutte queste
informazioni in modo da potere individuare il fipo di condotto ideale.

Di seguito troverete una check-list di informazioni basilari per poter scegliere correttamente il vostro condotto sbarra.
Compilatela ed inviatela al ns. ufficio engineering che vi potra proporre la soluzione pid adeguata.

Condizioni ambientali - Grado di protezione minimo richiesto [
Ambient conditions Minimum protection degree required
- dificio / cabina (indoo . . .
In(Ii:xIJr insfallllﬁorsl 0 |:| - Materiale dei conduttori Al |:| (u |:|
Conductor material
- [Esterno (outdoor), con copertura
Outdoor installation with roof I:l
Tipologia linea
- [Esterno (outdoor), senza copertura
Outdoor installation without roof D Type of bushar
- linea di collegamento (trasporto) trasformatore/quadro D
. . Feeder busbar from transformer to switchboard
- Temperatura ambiente minima Indoor
Minimum ambient temperature Outdoor - linea di collegamento (trasporto) quadro/quadro I:l
. . Feeder busbar switchboard to switchboard
- Temperatura ambiente massima Indoor
Maximum ambient femperature Outdoor - linea di collegamento (trasporto) GE/quadro |:|
. o Feeder busbar GE/switchboard
- Temperatura ambiente (media giornaliera 24h)  Indoor
Ambient temperature (24h daily average) Outdoor - linea di distribuzione (con derivazioni) I:l
o . ) Distribution line (with tap-off units)
- Umidita relativa min
Relative humidity max - linea
Busbar
- Luogo dli"5F°||°Zi°f‘e (nazione) - lunghezza totale S 1 |
Country of installation Total length
Di trasporto
. . . Fi
Caratteristiche elettriche ceder
Elecirical data o
Di distribuzione
- (Corrente nominale condotto A Distribution
Rat t
ated curren Tratto in verticale
- Corrente di funzionamento effettiva A Vertical run
Demand current
- Poli 3P+Pe ] E_ollegamenﬁ
onnections
Poles 3P+N+Pe I:l
3p+Pen - (Collegamento tra blindo e quadro si [ ves no
D (onnection between busbar and switchboard I:l I:l
3P+2N+Pe D
3p+N+Fe/2+Pe - (ollegamento tra blindo e trasformatore si Ty ves no
I:l Connection between busbar and transformer I:l I:l
3P+N+fe+Pe D
trasformatore in resina
- Tensione di funzionamento (Ue) v Resin transformer L]
Rated operational voltage (Ue
P ge (Ue) AC I:l DCD trasformatore in resina con box
) Resin transformer with box D
- Corrente di cc breve durata (Iew) s kA (1s)
Phase rated short circuit withstand (lew) trasformatore in olio
0il transformer ]
- (aduta di tensione Max J\ /S %
Max voltage drop - (ollegamento tra blindo e trasformatore si I:l yes I:l no
(onnection between busbar and transformer
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The selection of the rating, material, profection degree efc.. must be done according to the ambient conditions in
which the busbar trunking system will be installed and according to the electrical characteristics necessary to satisfy the
electrical system requirements.

It is very important to know all this information previously in order to choose the busbar trunking system.

Below you will find a check-list of basic information to help you select correctly your busbar trunking system.

Please fill it and send it to our engineering office who will propose the most suitable solution.

Derivazioni
Tap-off units

- Vuote
Empty

- Portafusibili
Fuse box

- Sezionatore + portafusibili
Switch-disconnector + fuseholder

- Predisposte per interruttore automatico (interruttore escluso)
Suitable for automatic switch (switch excluded)

- (on interruttore automatico (interruttore incluso)
With automatic switch (switch included)

2 N 7%
3

200

Staffa di sospensione
Suspension tixing bracket

- Staffa a soffitto Staffa a parete
(eiling fixing bracket I:l Wall fixing bracket I:l

Setto spegnifiamma
Fire barrier unit

- Sefto spegnifiamma e min.
fire barrier unit I:l

Foglio isometrico per schizzo del percorso
Isometric document for trunking run sketch

- Tracciare indicativamente il percorso con le relative misure (vedi esempio)
Please draw the trunking run with the related dimensions (see example)

O O 0O 0O od
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INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL DATA

SCELTA DI UN CONDOTTO SBARRE

HOW TO SELECT THE BUSBAR

TRUNKING SYSTEM

Colonna montante
Rising main

Se il condotto & a sviluppo verticale sono necessarie ulteriori informazioni

Q0]

If the conductor has a vertical development, some further information is neces-

me di seguito riportato:

sary as following:

Numero dei piani
Floor number

(S) Spessore soletta

Slab thickness

(D) Distanza tra soletta e soletta

Distance between slabs

(N) Numero derivazioni per ogni piano e potenza (kW)

Number of tap-off units for each floor

(P) Posizione derivazioni ad ogni piano

Tap-off units position for each floor
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INFORMAZIONI GENERALI PERCHE SCEGLIERE LA SERIE SYSTEM
GENERAL DATA WHY CHOOSE SYSTEM

VANTAGGI
ADVANTAGES

- Dimensioni ridotte

- Semplice e veloce da montare

- Grado di protezione standard IP55 senza l'aggiunta di alcun accessorio

- Grado di tenuta al fuoco El 180 nei passaggi parete/soletta

- Personalizzabile su richiesta

- Ufficio engineering a disposizione per rilievi in cantiere, studio percorsi, studio collegamenti alle
apparecchiature elettriche.

- Smaller dimensions

- Fasy and quick to install

- IP55 Protection degree without any additional accessories

- Fire resistance El 180 passing wall/slab

- (ustomized on request

- An engineering department at your disposal for site measurements, trunking run
evaluations, electrical equipment connection study

CONFORME A:
CONFORMS WITH:

- CEI-EN 60439 - 1/2
- [EC 439 1/2

- CEI-EN 60529

- IEC 529

- EN 1366-3

UN PRODOTTO “GREEN"
A GREEN PRODUCT

Gli elementi di percorso della serie SYSTEM sono al 100% riutilizzabili in caso di cambiamento del
layout d'impianto. Il 98% dei materiali utilizzati & riciclabile ed il particolare processo produttivo
atto a ridurre i tempi di esecuzione & preposto ad un consumo energetico minimo rispetto agli
standard comuni con un conseguente minore impatto ambientale.

The SYSTEM trunking units are 100% reusable in case it is necessary fo change its layout. 98% of the
product material is recyclable and the distinctive production process is able fo reduce manufacturing
time and also minimize energy consumption according to common standards for minor
environmental impact.
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INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL DATA

CALCOLO DELLA CORRENTE DI IMPIEGO
USING CURRENT CALCULATION

Il calcolo della corrente di impiego (Ip,) per un sistema trifase di un condotto sbarre
della serie SYSTEM pud essere eseguito seguendo la formula di seguito riportata

v3 x Ue x cosq

.. & deve tenere in considerazione i seguenti parametri:

P potenza totale dei carichi alimentati (W)

F fattore di contemporaneita dei carichi da alimentare.
In funzione della quantita di carichi da alimentare, ed alla tipologia di
insediamento (industriale, residenziale, terziario, ecc...) esiste un coefficiente
che indica il fattore di contemporaneita dei carichi. Anche se da valutare
di caso in caso di seguito riportiamo alcuni suggerimenti in relazione al
numero di carichi da alimentare ed alla tipologia di insediamento:

INSEDIAMENTO NUMERO DI UTENZE FATTORE DI CONTEMPORANEITA (F)
INDUSTRIALE dalal0 08-09
INDUSTRIALE da10a 20 07-08
INDUSTRIALE da 20 a 40 06-07
INDUSTRIALE OLTRE 40 05-04
TERZIARIO GRANDI UFFICI 07-08
TERZIARIO CENTRI COMMERCIALI 08-09
Ue tensione nominale di alimentazione (V)
Esempio: Insediamento industriale
Utenze N° 12
Potenza singola utenza 12 kW
Tensione 400v
Cosqp 0,95
I, = PxF
v3 x Ue x cosq
Potenza totale 12x12=144 kW — 144000 W (2]
Fattore di contemporaneita 0,8 (3]

I, = 144000 x 0,8
1,73 x 400 x 0,95

.. indicativamente suggeriamo di prevedere almeno un 20% di margine tra la
corrente richiesta e la corrente nominale del condotto in funzione anche di eventuali
ampliamenti.

175A + 20% = 210A

| condotti della serie SYSTEM che possono essere utilizzati sono...
SY 250A Al - SY 250A Cu

.2 necessario poi verificare la temperatura ambiente dove il condotto verra installato.

= 175A

La corrente nominale dei condotti della serie SYSTEM sono dimensionati per una tem-
peratura ambiente max (media giornaliera) di 40°C.

In funzione delle condizioni ambientali reali il condotto dovra essere opportunamente
dedassato seguendo la tabella di seguito riporfata.

K fattore di declassamento in funzione della femperatura ambiente (°C)

Temperatura ambiente* (°C) 35 40 45 50 55 60
Fattore di declassamento K 106 1 09% 08 075 06

Esempio. Temperatura ambiente (media giornaliera) 50°C
II condotto della serie SYSTEM da 250A dovra essere declassato per un fattore K di 0,84.
250 x 0,84 = 210A

....in caso di temperatura ambiente di 50°C il condotto da 250A potra essere ufilizzato
con una corrente massima non superiore a 210A,

Se il valore non garantisce la corrente massima richiesta e necessario passare al
condotto di taglia superiore.

Scelta del condotto della serie SYSTEM in funzione della caduta di tensione.
La scelta di un condotto della serie SYSTEM deve essere eseguita anche in funzione
del limite massimo di caduta di tensione richiesto dalla specifica di riferimento.

II calcolo della caduta di tensione (AV percentuale) per un sistema trifase di un con-
dotto sharre della serie SYSTEM si esegue seguendo la formula di seguito riportata:

AV% = Dxtxl,xL x100

Ue

e deve tenere in considerazione i seguenti parametri
D fattore di distribuzione dei carichi.
In funzione del punto di alimentazione e della dislocazione dei carichi da

alimentare esiste un coefficiente moltiplicatore. Tale moltiplicatore permette
un veloce calcolo da ritenersi comunque approssimativo.

—>|:|—I

D=0,5 Alimentazione da un lato e carichi »D—I—I—I—I—I—I
uniformememnte distribuiti lungo la linea

D=1 Alimentazione da un lato e carico
a fine linea. Linea di trasporto

t  Valore di caduta di tensione unitario.
In funzione di un dato cose, nella tabella sotto sono riportati i valori
unitari di caduta di tensione (uV) per 1 ampere per 1 metro, del condotto
della serie SYSTEM.

ALLUMINIO RAME

160A  250A  400A 160A 250A 400A
osp=070 661,02 37691 216,98 592,89 36478 242,00
sp=075 68294 38392 22207 59451 371,10 24296
osp=0,80 70273 38925 226,28 59270 37576 24255
osp=085 71964 39232 229,32 586,26 378,17 240,27
sp=090 73224 39199 23058 57288 37722 23522
sp=095 73685 38537 22855 546,65 37004 22501
osp=1 69546 34254 207,60 446,34 32697 18511

I, Somma di tutti i carichi effettivi del condotto sbarra (A)
L Lunghezza totale in metri del condotto sbarra (m)

U, Tensione nominale di alimentazione (V)

Esempio:  Verifica condotto SYSTEM 250A Al con un carico distribuito
()  lunghezza linea 80m
(I)  Carico effettivo 175A
(Ug) Tensione di alimentazione 400V
Cosgp 0,95
(D)  Fattore di distribuzione dei carichi 05
(T)  Valore unitario di caduta di tensione per linea da 250A Al 385,37 (V) 10
(AV) max caduta di tensione ammessa 4%
AV% = Dx txlpxL x100
Ue
AV% =0,5x 385,37 x 10 x 175 x 80 x 100
400
AV% = 0,5x 385,37 x 175 x 80 x 100 = 0,67%
400 x 10¢

Essendo il valore inferiore al limite max ammesso (4%), la verifica ha avuto esito positivo.
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INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL DATA

The calculation of the operational current (I) for a three-phase system of an a
SYSTEM busbar trunking system can be made using the following formula:

= PxF
V3 x Ue x cosq

I,

..and it has to consider the following paramefers.

P total power of the feed load (W)

F feeding load contemporary factor
According to the feeding load quantity and to the placement (industrial,
residential, service efc..) there is a coefficient that indicates the
contemporary charge factor, even if. it is necessary to evaluate each case.
Following please find some suggestions related to the number of loads
and to the placement type:

PLACEMENT NUMBER OF USERS CONTEMPORARY FACTOR (F)
INDUSTRIAL from 110 10 08-09
INDUSTRIAL from 10 to 20 07-08
INDUSTRIAL from 20 fo 40 06-07
INDUSTRIAL MORE THAN 40 05-04
SERVICE BIG BUILDING 07-08
SERVICE SHOPPING CENTERS 08-09
Ue operating voltage(V)
Example: Placement industrial
User N° 12
Single user power 12 kW
Max ambient temperature 400v
Cosop 095
Iy = PxF
v3 x Ue x cosqp
fotal power 12x12=144 kw — 144000 W (P)
Contemporary factor 0.8 G
I,= 144000 x 018 =175A
1,73 x 400 x 0,95

...approximately we suggest to calculate at least 20% of margin between the rating
required and the nominal rating of the conductor according to possible expanding.

175A + 20% = 210A
The System busbar trunkings that can be used are...

SY 250A Al - SY 250A Cu

Before the busbar trunking system installation, it is necessary fo control the ambient
temperature of the placement.

The SYSTEM conductors are dimensioned according to the max ambient temperature
(daily average) of 40 °C.

According to the real ambient conditions, the conductor must be downgraded following
this schedule.

K downgraded factor according to the ambient temperature (° ()

Ambient temperature * (°C) 35 40 45 50 55 60
Downgraded K factor 106 1 09% 08 075 06

Example. Ambient temperature (daily average) 50 °C

The System conductor 250 A has to be downgraded according to the K factor equal fo 0,84.
250 x 0,84 = 210A

...if the ambient temperature is 50 °C, the 2504 conductor can be used with a maxi-
mum current not higher than 210A.

If the value doesn’t guarantee the maximum current required, it is necessary to choose
a conductor with a higher rating.

The selection of SYSTEM conductor according to the voltage drop.

The selection of SYSTEM busbar system must be made according to the maximum limit
of voltage drop required by the specific reference.

The voltage drop calculation (AV percentage) for a three-phase system of an IMPACT
busbar trunking system must be calculated following this formula:

AV% = DxtxlyxL x100

Ue

and must consider these parameters

D load distribution factor
according to the feeding point and the location of the loads to feed, there
is a multiplier coefficient. This multiplier allows a quick calculation that must
be considered approximate.

D=1 Feeding on one side and load —>|:|—I
af the end of the line. Feeder line

D=0,5 Feeding on one side and loads —’D—I—I—I—I—I—I

equally distributed along the length.

t  Unitary voltage drop value
according to a cosq data, the following schedule contains the unitary
voltage drop values for 1 ampere for 1 meter of the System busbar
frunking system.

ALUMINIUM COPPER

160A  250A  400A 160A 250A 400A
osp=070 661,02 37691 21698 59289 36478 24200
cosp=075 68294 38392 22207 59451 371,10 24296
cosp=080 70273 38925 226,28 59270 37576 24255
cosp=085 71964 39232 22932 58626 37817 24027
osp=090 73224 39199 23058 57288 37722 23522
cos=095 73685 38537 22855 54665 37004 22501
cosp=1 69546 34254 207,60 44634 32697 18511

I, Addition of all the effective loads of the trunking busbar (4)
L Total length in meters of the busbar trunking (m)
U, Feeding nominal voltage (V)

Example: SYSTEM 250A Al busbar trunking verification with a distributed load

() line length 80m
(y)  effective load 1754
(Up) feeding voltage 400v
cosg 0,95
(D)  load distribution factor 05
(T)  Unitary voltage drop value for 2504 Al 385,37 (V) 10
(AV) maximum voltage drop admitted 1%
AV% = Dx txlhxL x100
Ue
AV% =0,5x 385,37 x 10 x 175 x 80 x 100
400
AV% = 0,5x 385,37 x 175 x 80 x 100 = 0,67%
400 x 10¢

The value s less than the max limit admitted (4%), so the verification is positive
) p
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INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL DATA

CONFIGURAZIONI DELLA SERIE

SERIES CONFIGURATION

Il condotto della serie SYSTEM & disponibile in due configurazioni in base alle necessita.

Le versioni disponibili sono di seguito riportate con I'indicazione di compilazione del codice.

SYSTEM busbar trunking system is available in two configurations according to necessity.

The available versions are illustrated below with the compilation code.

Per ordinare le presenti configurazioni sostituire le tre lettere finali in grassetto del codice (AAA) con quelle della configurazione scelta.
To order these configurations, please replaced the code’s final three letters in bold (AAA) with the ones of the configuration you want to require.

es. SYAI6AISAAZ ., SYAI6A]5 - - - + BAZ = SYA16A15BAZ

(AAZ)

3P + N + PE (4P)

Sezione conduttore di neutro pari al
100% della sezione di fase
Involucro utilizzato come conduttore di

protezione (Pe)
Neutral cross-section equal to 100% of
the phase cross-section. |-3 D
(asing used as protection conductor (Pe) g
12 o ERS
8| 2|28
—_ —_ S E
L1 o e
= .=
E =
N o g
70
3P + N + FE + PE (5P)
Sezione conduttore di neutro pari al 100%
della sezione di fase.
Sezione conduttore di protezione (Fe) pari A — &
al 100% della sezione di fase
Involucro utilizzato come conduttore di L3I
protezione (Pe)
12
Neutral cross-section equal to 100% of the
phase cross-section. |_'| = o

Protection cross-section (Fe) equal to 100%
of the phase cross-section
Casing used as protection conductor (Pe)

ARRR

Ingombro congiunzione
Joint dimension
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INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL DATA

Uno degli ufilizzi pid comuni dei condotti di distribuzione & quello lungo le
colonne montanti dei grossi edifici ad uso ufficio e/0 residenziale (grattacieli)
per la distribuzione di energia eleftrica ai vari piani. La serie SYSTEM mette
a disposizione una serie di componenti e accessori atta a soddisfare I'ap-
plicazione nelle colonne montanti degli edifici. Il ns. ufficio engineering & a
disposizione come supporto tecnico per il corretto utilizzo dei componenti e/o
accessori.

One of the more common application of the busbar trunking system is in
the rising mains of offices and residential buildings such as skyscrapers for
energy distribution on various floors.

The SYSTEM series provides a large range of components and accessories
to satisty the application in the rising mains. Qur technical department is
at your disposal to give you technical support for correct application of
components and/or accessories.

COMPONENTI DI UNA COLONNA MONTANTE
RISING MAIN ELEMENTS

Testata di chiusura
End cover

Elemento rettilineo con
prese di derivazione

Distribution straight
trunking unit
with tap-off facilites

Unita di fissaggio per
elementi verticali
Fixing unit for
vertical runs

Unita di derivazione
Tap-off box

Setto spegnifiamma
Fire barrier

L MEGABARRE
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